
Dobrej jakości taśma maskująca papierowa z klejem kauczukowym. Bardzo dobra przyczepność do 
drewna, stali, szkła, tynku, cegły. nie pozostawia kleju.

Nośnik : papier krepowany
Klej : akrylowy

Grubość całkowita [µm] : 115 
Przyczepność do stali [N/25mm] : 10 
Wytrzymałość na rozciąganie [N/25mm] : 115 
Test kulki [cm]: 5
Wydłużenie [%] : 10
Temperatura stosowania [°C]: 0 do +60 
Odporność UV [dni]: 14

Grubość nośnika [µm] : 83

Długość i szerokość na zamówienie.
Standardowe szerokości: 19mm; 25mm; 30mm; 38mm; 48mm
Standardowe długości: 22m; 25m; 35m; 50m

Na produkt udzielana jest 12 miesięczna gwarancja. Produkt należy przechowywać w suchym i 
chłodnym pomieszczeniu miejscu z dala od źródeł promieniowania cieplnego oraz słonecznego.

Przeznaczona do maskowania i ochrony podczas malowania i innych prac remontowo-budowlanych. 
Nie odpada, nie podcieka (możliwość uzyskania czystych i równych linii), nie przywiera oraz nie 
postawia śladów kleju. Do stosowana na zewnątrz jak i wewnątrz. Idealna przyczepność do różnego 
rodzaju powierzchni. Dobra usuwalność w czasie do 10 dni. Taśma jest UV odporna.
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