
Podstawowa taśma naprawcza DUCT do różnego rodzaju zastosowań.
Wykonana z folii LDPE wzmocnionej tkaniną poliestrową (odporna na wilgoć).

z klejem kauczukowym, 

Typ nośnika: folia LDPE + tkanina poliestrowa
Typ kleju: hotmelt (kauczuk syntetyczny) 
Całkowita grubość [μm]: 150 
Gęstość siatki (mesh): 18
Przyczepność do stali [N/25mm]: 17
Test toczącej się kulki [cm]: <3 
Wytrzymałość na rozciąganie [N/25mm]: 70
Temperatura stosowania [°C]: -15 do +80 
Odporność UV [dni]: 4

Długość i szerokość na zamówienie.
Standardowe szerokości: 48mm
Standardowe długości: 5m; 10m; 25m; 50m
Dostępne kolory: szary; czerwony; czarny; biały (inne na zamówienie)

Na produkt udzielana jest 12 miesięczna gwarancja. Produkt należy przechowywać w suchym i 
chłodnym pomieszczeniu miejscu z dala od źródeł promieniowania cieplnego oraz słonecznego.

Taśma DUCT BB101 jest idealna na chropowate i gładkie powierzchnie np. drewno, szkło, plastik, 
stal Używana do zabezpieczania, naprawy, mocowania. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń.
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